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Paketfachanlagen




Modell

Finish

Schlosser

FachgroBen

Bildschirm

PaketgroBen

Empfehlung flr

Paketfachanlagen

MySmartBox

Spezifikationen

Pulverbeschichtet in Fassadenqualitdt in allen RAL Farben erhdltlich
Optional Ausfiihrung in Edelstahl oder Aluminium eloxiert
Freistehend oder Wandmontage maglich

Elektronisch ansteuerbare Schlosser

Standard FachgréBen in mm* (BxHxT)

XXS/XS
S
M1
M2
L
XL1
XL2

300x110x380
300x220x 380
300x330x380
300x440x 380
300x660x380
600x770x380
300x1210x 380

* Auf Anfrage sind individuelle FachgroBen lieferbar.

7“ Touch Display
15“ Touch Display - Platzierung von Werbung/Offnungszeiten oder dhnlichem méglich

Standard PaketgroBen gem. DIN CEN/TS 16819:2015

Handelsublich bei KEP** Dienstleistern in mm

XXS
XS
S
M
L
XL
XXL

5-20
20-40
40-60
60-80
80-100
100 +

200x140x80
200x300x80
210x330x 120
230x330x260
230x330x500
340x400x530
400x500x700

** KEP = Kurier-Express-Paket-Dienst

Wohnungen
Wohnungen
Wohnungen
Wohnungen
Wohnungen
Wohnungen

2,21
4,81
8,31
19,71
381
721
1401

12
18
24
24 +

Paketfacher
Paketfacher
Paketfacher
Paketfacher
Paketfacher
Paketfacher




Paketfachanlage S-7946

Haus Bergamo

Abb. 10/1
Modell S-7946
Finish RAL 7016 Anthrazitgrau D
. Elektronisch ansteuerbare
Schlosser .
Schldsser
3x8$S 300x220x380
FacharéBen 1xM2 300x440x380
°hg 1xL  300x660x380
in mm

1x XLt 300x770x380
1xXL2  300x1210x380

Bildschirm 7 Touch Display
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Paketfachanlage mit Vending Anlage S-7943

Schweinemarktplatz

Abb. 11/1

Modell S-7943

D Finish RAL 7016 Anthrazitgrau

Elektronisch ansteuerbare

Schlosser

Schldsser
3xS 300x220x380
FachqréBen 1x M2 300x440x380
9 1xL 300x660x380
inmm

1xXL1  300x770x380
1xXL2  300x1210x380

Bildschirm 7 Touch Display

11



Paketfachanlage S-7940

Abb. 12/1
1805 mm 385mm
Modell $-7940 EL
o
=
|
Finish RAL 9007 Graualuminium D
£
. Elektronisch ansteuerbare g
Schlésser . o
Schldsser ~
4xS 300x220x380
FacharéBen 4xM1  300x330x380 EL
g 2xM2  300x440x380 S
[=e)

in-mm 4xL  300x660x380
2xXL2  300x1210x380

Bildschirm 7 Touch Display
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Paketfachanlage S-7936A

Abholstation Frankfurter Flughafen

05 16 18 23 2 21

18

Abb. 13/1

Modell S-7936A

|:| _— Finish RAL 5013 Kobaltblau

Elektronisch ansteuerbare

Schldsser .
Schldsser

4xS 300x220x 380

8xM 300x440x380

FachgroBen 16 x L 300x660x380
in mm 5xXL-i  600x600x380
2xXL-h  300x1210x380

4x XLl 900x600x380

Bildschirm 7 Touch Display
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Paketfachanlage Einfamilienhaus

Abb. 14/1
Modell Einfamilienhaus
Finish RAL 7016 Anthrazitgrau D
Schidsser Elektronisch ansteuerbare
Schldsser
FachgrdBen 1xM 300x440x380
in mm 1xL 300x660x380

Bildschirm 7 Touch Display
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Paketfachanlage Zweifamilienhaus

*ﬁmul‘.[h“ﬁ!ﬂm

Abb. 15/1
Modell Zweifamilienhaus
D Finish RAL 3005 Weinrot
. Elektronisch ansteuerbare
Schlosser .
Schldsser
FacharéBen 2xS 300x220x380
°hg TxM  300x440x380
in mm

1 x XL 600x600x380

Bildschirm 7" Touch Display

15



I Paketfachanlage mit Vendingsystem
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Paketfachanlage mit Vendingsystem

Modell Messeanlage

Paketfachanlage:
RAL 9016 Verkehrsweif

Finish
Vending Anlage:
Edelstahl
. Elektronisch ansteuerbare
Schlosser

Schldsser

FachgroBen in mm (BxHXxT)

3xS 300x220x 380

FachgroBen 1 x M2 300x440x 380
1xL 300x660x380

1 x XL1 600x770x380

1 x XL2 300x1210x 380

Bildschirm 7“ Touch Display
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Paketfachanlage - Ablauf der Zustellung und Abholung

Der Zusteller wahit den Empfanger
und die FachgroBe mithilfe
einer vorkonfigurierten Liste.

Der Empfanger muss jetzt nur
noch den Pin aus der E-Mail oder
SMS eingeben, worauf sich das
passende Fach offnet und das
Paket entnommen werden kann.
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Ablauf der Zustellung und Abholung - Paketfachanlage

Nachdem der Zusteller die
passene FachgroBe gewahlt hat,
offnet sich das entsprechende
Fach und er legt das Paket
ein. Der Vorgang wird intern
protokolliert.

Die  Steuerung versendet
automatisch eine SMS oder
E-Mail, welche den Empfanger
tiber die Zustellung informiert

und den Zugangs-Pin fiir das | E ((.

Fach mitteilt.
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Vending Anlage - Ablauf der Zustellung und Abholung

Wie gewohnt konnen KEP* Dienst-
leister zu den von Ihnen_bevorzugten
Uhrzeiten die Anlage mit bestellter Ware
fr Kundschaft aus den umliegenden
Ortschaften bestiicken. Es entsteht
somit kein zOsétzlicher Arbeitsaufwand,
Samtliche Lieferungen werden wie
gewohnt plnktlich | und | zuverldssig
zugestellt.

Der Betreiber der Anlage kann hier
einen-Mehrwert schaffen, indem er die
Vending Anlage entweder personalisiert
(anhand einer eingegangenen Bestel-
lung) oder frei (fiir Ware die' vor Ort
ausgewahlt und bezahlt wird) bestiickt.

Auf diese Weise kann der Empfanger
Ware des Anbieters auch auBerhalb
der reguldren Offnungszeiten kaufen.

* KEP = Kurier-Express-Paket-Dienst
20

Wann die Vending |Anlage
bestiickt wird, kann | selbst
bestimmt_——werden. Individuell
gefertigte-FachgroBen vereinfachen
das Verstauen von unterschiedlichen
ProduktgroBen.

Der Empfanger kann nun 24/7 sein
Paket mit dem entsprechenden
PIN genau dann abholen, wenn
es in den_eigenen Zeitplan am
besten passt.



Ablauf der Zustellung und Abholung - Vending Anlage

Sobald die Bestiickung abge-
schiessen ist, wird eine Nachricht
an den | Empfanger | gesendet,
dass| seine Bestellung zur
Abholung bereit liegt.

amile
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Bedienfeld - Paketfachanlage, Vending Anlage

[1a) v [1a) v
rThuisBoks B rThwsBoks B

lWiIIkc.).mmen. Willkommen
Siticagan cnEN Bitte wahlen Sie

Paket (o]

zustellen/abholen Zustellen

Produkt(e)
e Abholen

Retoure*

1. Auf dem Startbildschirm kann zwischen der Paketfach- 2. AnschlieBend kann ,Zustellen® oder ,Abholen“ auf dem

anlage und der Vending Anlage gewdhlt werden. Fiir die  Bedienfeld gewahlt werden.
Zustellung bzw. Abzuholung, muss auf ,Paket zustellen/ * Die Funktion ,Retouren” wird voraussichtlich ab Herbst

abholen® geklicket werden. 2018 verfiigbar sein.

[1a) v
rThuisBoks B

Willkommen
Bitte wahlen Sie

Paket
zustellen/abholen

Produkt(e)
kaufen

<

Bitte Wahlen

3. Auf dem Startbildschirm kann zwischen der Paketfach- 4. Danach kdnnen die Produkte in der Vending Anlage mithilfe
anlage und der Vending Anlage gewdahlt werden. Um ein oder  der Fachnummern ausgesucht werden.

mehrere Produkte aus der Vending Anlage zu kaufen, muss

auf ,Produkt(e) kaufen® geklickt werden.
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Vending Anlage - Bedienfeld

Apple iPad Pro keyboard Apple TV 64 GB

€12,00 €9,00

B2 Gegenstinde
Apple iPad Pro key
O m [
¥ 1Gegenstand 1x€12,00

u Apple iPad Pro key Apple TV 64 GB
< 1:€12,00 < 1x€9,00

Kredit retoure € 0,00 Kredit retoure € 0,00

=

5. Das gewdhlte Produkt erscheint im Display und wird dem 6. Weitere Produkte konnen dem Warenkorb nach dem

Warenkorb hinzugeftigt. gleichen Prinzip hinzugefiigt werden. AuBerdem kdnnen
durch einen Klick auf das ,X“ neben dem jeweiligen Produkt,
Produkte wieder entfernt werden.

3
6
9

Badge: Tremmel Nadine

Apple TV 64 GB

€9,00

3

"2 Gegenstiinde | "2 Gegenstiinde

8 B Apple iPad Pro key n Apple iPad Pro key
1x€12,00 1x€12,00
Apple TV 64 GB Apple TV 64 GB
[ x] a
0 < 1x€9,00 < 1x€9,00

Kredit retoure € 0,00 Kredit retoure € 0,00

S oo

3
6 4 6
9

7. Um den Kauf abzuschlieBen muss nun die Ware bezahlt 8. In diesem Beispiel sehen Sie die Zahlunsgmethode mit
werden. Fir die Bezahlung konnen unterschiedliche  RFID Chip abgebildet. Sobald die Ware bezahlt ist, kdnnen die
Zahlungsmethoden gewdahlt werden, z.B. RFID, Kreditkarte,  entsprechenden Facher gedffnet werden.
PayPal, EC-Karte.
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Bedienfeld - Vending Anlage

Badge: Tremmel Nadine | ({a] :
rThuisBcks | % A

Willkommen
Bitte wahlen Sie

S Paket
zustellen/abholen

6

“§2 Gegenstande
n Apple iPad Pro key P rOd U kt (e)
m pple

< 1x€9,00

Kredit retoure € 0,00

9. Der Kauf ist nun abgeschlossen und die Ware kann  10. Sobald die Ware entnommen und die Facher geschlossen

entnommen werden. wurden, konnen (ber den Startbildschirm weitere
Produkte gekauft oder Pakete zugestellt und abgeholt
werden.

Weitere Leistungen
Montage und Inbetriebnahme durch JU Fachpersonal mdglich
Service und Wartungsvertrage
Auslieferung anschlussfertiger Komponenten (Plug & Play)
Installation und Einweisung vor Ort

Zugang zum Adminportal

Anlage weiterer Benutzer maglich

Zahlungsmethoden

lecronic ash .

moestro

Barzahlung EC-Karte Kreditkarte PayPal RFID
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Farbpalette

Eloxalfarbtone fiir Aluminiumteile

Wegen unterschiedlicher Materialbeschaffenheit ist eine 100 %-ige
Farbiibereinstimmung nicht maoglich. Dies trifft auch bei Vorlage
eines Farbmusters zu.

Deshalb sind Farbabweichungen unvermeidbar. Eloxaltone sind
von EV1 silber bis C35 schwarz mdglich. Eloxalfarbtone nach
Farbmuster auf Anfrage.

Mehrpreis: Bronzeeloxierung 30 %

Standardfarbténe (pulverbeschichtet)
Achtung!

Aus drucktechnischen Griinden ist keine 100 %-ige Farbiiberein-
stimmung maglich. Verbindlich ist die RAL Farbkarte.

RAL 9016 - RAL 8022 (auBer Feinstruktur und Eisenglimmer)
glatt seidengldnzend, Glanzgrad 70 + 5

Mehrpreis: RAL-Farben It. RAL-Farbkarte 15 %

Nebenstehend ein Auszug aus der RAL-Farbkarte. Bitte beachten
Sie, dass die hier abgebildeten Darstellungen lediglich einige
gangige Farben wiedergeben und nahezu jeder RAL-Farbton nach
Ihren Wiinschen bzw. Vorgaben realisiert werden kann. Bitte
geben Sie hierzu eine RAL-Farbnummer an oder iibersenden Sie
uns ein geeignetes Muster.

Perl-RAL Farben/Matt-Tone

Eisenglimmer } auf Anfrage

Eisenglimmer/Tiger-Farben auf Anfrage
DB 701 Nr.029/70103/463280
DB 702 Nr.029/70790/462193
DB 703 Nr. 029/82030/46219
Eisenglimmer Nr. IGP5803E71386A10/462525

Wichtiger Hinweis:

EV1 C34

silber dunkelbronze

Standardfarben ohne Aufschlag

RAL 9016 RAL 9007 RAL 7016 RAL 8022
VECCHSIET e Grataluminiuml Anthrazitgraulll Schwarzbraun
Tiger-Nr. Tiger-Nr. Tiger-Nr. Tiger-Nr.
029/10950/  029/90014/ 014/70019/ 014/60020/
461766 461763 462184 461756

RAL 7016

Anthrazitgrau DB 703
Tiger-Nr. Eisenglimmer
29/71289 Nr. IGP5803E71386A10/462525

Feinstruktur

RAL 1035 RAL 1036 RAL 2013 RAL 3032
Perlbeige Perlgold Perlorange Perlrubinrot

RAL 3033 RAL 4011 RAL 4012 RAL 5025
Perlrosa Perlviolett [Perlbrombeerfll Perlenzian

RAL 5026 RAL 6035 RAL 6036 RAL 7048
Perlnachtblauy Perlgriin Perlopalgriin g@Perimausgrau

RAL 8029 RAL 9022 RAL 9023
Perlkupfer [l Perihellgrau [llPerldunkelgray

Eisenglimmer/Tiger-Farben

DB 701 DB 702 DB 703

Ohne
Aufpreis

Aus drucktechnischen Griinden sind die abgebildeten Farbtone lediglich Anndherungswerte, besonders bei
Metallicfarben (Aluminium, Eloxalfarben und Silbertone) konnen die Abbildungen nur zur ungefahren Orientierung
herangezogen werden. Fiir verbindliche Farbtreue ist die RAL- bzw. Eloxal-Farbkarte maBgeblich.
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Farbpalette

RAL 1000 RAL 1001 RAL 1002

Griinbeige Beige Sandgelb

RAL 1015 RAL 1016 RAL 1018 RAL 1019 RAL 1020 RAL 1021 RAL 1023
Hellelfenbein| |Schwefelgelb Zinkgelb Graubeige Olivgelb Rapsgelb | |Verkehrsgelb)

RAL 2012
Lachsorange

RAL 3014
Altrosa

RAL 4003
Erikaviolett

RAL 5004
Schwarzblau

RAL 5018
Tiirkisblau

RAL 6005
Moosgriin

RAL 6017
Maigriin

RAL 6032
Signalgriin

RAL 7009
Grlingrau

RAL 7030

Steingrau

RAL 7043
Verkehrsgrau B

RAL 8011
Nussbraun

RAL 3000
Feuerrot

RAL 3015
Hellrosa

RAL 4004
Bordeauxviolett

RAL 5005
Signalblau

RAL 5019
Capriblau

RAL 6006
Grauoliv

RAL 6018
Gelbgriin

RAL 6033
Minttiirkis

RAL 7010
Zeltgrau

RAL 7031
Blaugrau

RAL 3001
Signalrot

RAL 3016
Korallenrot

RAL 4005
Blaulila

RAL 5007
Brillantblau

RAL 5020
(LEE

RAL 6007
Flaschengriin

RAL 8012
Rotbraun

RAL 6034
Pastelltiirkis

RAL 7011
Eisengrau

RAL 7032
Kieselgrau

RAL 7045
Telegrau 1

RAL 8014
Sepiabraun

RAL 9001
CremeweiB

RAL 9002
GrauweiB

RAL 9003
SignalweiB

RAL 2000
Gelborange

RAL 3002
Karminrot

RAL 3017
Rosé

RAL 4006
Verkehrspurpur

RAL 5008
Graublau

RAL 5021
Wasserblau

RAL 6008
Braungriin

RAL 6020
Chromoxidgriin

RAL 6037
Reingriin

RAL 7012
Basaltgrau

RAL 7033
Zementgrau

RAL 7046
Telegrau 2

RAL 8015

RAL 9004

Signalschwarz

RAL 2001
Rotorange

RAL 3003
Rubinrot

RAL 3018
Erdbeerrot

RAL 4007

Purpurviolett

RAL 5009
Azurblau

RAL 5022
Nachtblau

RAL 6009
Tannengriin

RAL 6021
Blassgriin

RAL 7000
Fehgrau

RAL 7013
Braungrau

RAL 7034
Gelbgrau

RAL 2002
Blutorange

RAL 3004
Purpurrot

RAL 3020
Verkehrsrot

RAL 4008
Signalviolett

RAL 5010
Enzianblau

RAL 5023
Fernblau

RAL 6010
Grasgriin

RAL 6022
Braunoliv

RAL 7001
Silbergrau

RAL 7015
Schiefergrau

RAL 7035
Lichtgrau

RAL 7047
Telegrau 4

RAL 8016

RAL 9005
Tiefschwarz

RAL 8000
Griinbraun

RAL 8017

RAL 2003
Pastellorange

RAL 3005
Weinrot

RAL 3022
Lachsrot

RAL 4009

RAL 5011
Stahlblau

RAL 5024
Pastellblau

RAL 6011
Resedagriin

RAL 6024
Verkehrsgriin

RAL 7002
Olivgrau

RAL 7016
Anthrazitgrau

RAL 7036
Platingrau

RAL 8001
Ockerbraun

RAL 8019
Graubraun

RAL 9007

Graualuminium

RAL 2004
Reinorange

RAL 3007
Schwarzrot

RAL 3027
Himbeerrot

RAL 4010

RAL 5012
Lichtblau

RAL 6000
Patinagriin

RAL 6012
Schwarzgriin

RAL 6025
Farngriin

RAL 7003
Moosgrau

RAL 7021
Schwarzgrau

RAL 7037
Staubgrau

RAL 8002
Signalbraun

RAL 8022
Schwarzbraun

RAL 9010
ReinweiB

RAL 1011
Braunbeige

RAL 1024
Ockergelb

RAL 2008

RAL 3009
Oxidrot

RAL 3028
Reinrot

RAL 5000
Violettblau

RAL 5013
Kobaltblau

RAL 6001
Smaragdgriin

RAL 6013
Schilfgriin

RAL 6026
Opalgriin

RAL 7004
Signalgrau

RAL 7022
Umbragrau

RAL 7038
Achatgrau

RAL 8003
Lehmbraun

RAL 8023
Orangebraun

RAL 9011

Graphitschwarz

RAL 1013
PerlweiB

RAL 1014
Elfenbein

RAL 1027
Currygelb

RAL 2009

RAL 3011
Braunrot

RAL 3031
Orientrot

RAL 5001
Griinblau

RAL 5014
Taubenblau

RAL 6002
Laubgriin

RAL 6014
Gelboliv

RAL 6027
Lichtgriin

RAL 7005
Mausgrau

RAL 7023
Betongrau

RAL 7039
Quarzgrau

RAL 8004
Kupferbraun

RAL 8024
Beigebraun

RAL 9016
VerkehrsweiB}

RAL 2010
Signalorange

RAL 3012
Beigerot

RAL 4001
Rotlila

RAL 5002
Ultramarinblau

RAL 5015
Himmelblau

RAL 6003
Olivgriin

RAL 6015
Schwarzoliv

RAL 6028
Kieferngrtin

RAL 7006
Beigegrau

RAL 7024
Graphitgrau

RAL 7040
Fenstergrau

RAL 8007
Rehbraun

RAL 8025
Blassbraun

RAL9017

Verkehrsschwarz

RAL 2011
Tieforange

RAL 3013
Tomatenrot

RAL 4002
Rotviolett

RAL 5003
Saphirblau

RAL 5017
Verkehrsblau

RAL 6004
Blaugriin

RAL 6016
Tirkisgriin

RAL 6029
Minzgriin

RAL 7008
Khakigrau

RAL 7026
Granitgrau

RAL 7042

Verkehrsgrau A

RAL 8008
Olivbraun

RAL 8028
Terrabraun

RAL 9018
PapyrusweiB
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